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Resolucion complementa@kq?_%}é;glu ﬁﬁ&n...de@gha;% de febrero de
2016 de esta Direccién General, por la que se determina el importe final
del préstamo maximo a conceder al Ayuntamiento Alegria-Dulantzi, titular
de N.LF.: P0100100G, en el contexto de la Resolucion del Consejo de
Administracion de este Instituto de 24 de marzo de 2015, por la que se
establecen las bases reguladoras y convocatoria del Programa de ayudas
para la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior municipal,
publicada mediante Resolucién de 28 de abril de 2015 (B.O.E. nimero 107,
de 5 de mayo de 2015)

Datos solicitud:

22101/2016 58

1.- En virtud de lo dispuesto en el apartado primero de la Base décima del
citado Programa, con fecha 22 de enero de 2016, fue formulada y registrada,
con caracter definitivo, la solicitud de participacidn cuyos principales datos
identificativos a continuacién se indican:

[ Tipo de solicitante: | Ayuntamiento |
Municipio Alegria-Dulantzi

Provincia Alava

Comunidad Autébnoma | Pais Vasco

C.P. 01240

N.LF. P0100100G

NUmero de habitantes 2.867

Datos de notificacion:

Representante
Direccidon de confacto :
Teléfono de contacto 945 42 00 27

2.- Mediante Resolucién de 19 de febrero de 2016 de esta Direccién General
del Instituto, se notificé al Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi, la concesion de
préstamo por importe maximo de 316.200,00 Euros, asi como las condiciones
de obligado cumplimiento que el interesado deberia cumplir para la
formalizacion definitiva del préstamo concedido.
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3.- Tras el proceso de contratacién de la ejecucion de las actuaciones objeto de
ayuda, el beneficiario ha aportado la documentacién correspondiente en el
plazo y forma establecidos por el apartado 8 de la Base undécima de la
convocatoria de ayudas, siendo los datos principales a considerar los
siguientes:

Descripcion de las ACTUACIONES:

| Sustitucidn de lamparas por otras mas eficientes ” 7

Eustitucic’m de luminarias y lamparas ” 525

le plantacién de balastos electrénicos |L

Llnstalacién de relojes astrondmicos ”

I Instalacién de sistemas de gestién centralizada ”

| Instalacion de sistemas de regulacién de flujo luminoso “

OIo|o||O||lO

| Sustitucion de cuadros de control If

Datos econdmicos actuales:

Coste e Inversion elegible
correspondiente a
presupuesto final y

definitivo presentado (€)
423.068,94 316.200,00

Importe final de préstamo (€}

Resultados energéticos esperados:

Consumio anual de electricidad de la instalacién existente 337,83
{(MWh/aiio)
Consumo anual de electricidad de la instalacion prevista 105,37
(MWh/afio)

Objetivo de la actuacién /es:

Reduccién de consumo de energia eléctrica en 68,81
alumbrado (%)

Calificacidn energética de la nueva instalacién A
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En su virtud, conforme a lo previsto en el apartado 10 de la Base undécima de
las bases que rigen la convocatoria, resuelvo:

Primero: Estabiecer el importe final del préstamo reembolsable a conceder y
formalizar con el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi, con N.LF.: P0100100G, en
el contexto de la convocatoria y bases reguladoras del programa de ayudas
para la renovacion de [as instalaciones de alumbrado exterior municipal,
establecidas mediante Resolucién del Consejo de Administracidn de este’
[nstituto de 24 de marzo de 2015, publicada mediante Resolucién de 28 de abril
de 2015 (B.O.E. nimero 107, de 5 de mayo de 2015, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolucion de 19 de febrero de 2018 de esta Direccion General
del instituto, en un importe de 316.200,00€.

e El importe equivalente de ayuda correspondiente al préstamo
reembolsable asciende a: 67.842,64 € ().

e Porcentaje de intensidad de la ayuda: 16,04 % s/coste elegible.

e La ayuda equivalente al préstamo concedido sera objeto de
cofinanciacion por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020.

* A efectos Informativos de computo de ayuda pulblica. Calculado conforma a la
comunicacién de la Comisién relativa a la revistdn del métode de fijacion de tipos

de referencia y de actualizacién 2008/C 14/02.A los efectos del calculo se ha tenido
an cuenta un nivel de calificacién crediticia satisfactorio.

Condiciones y términos aplicables:

¢ Conforme se establece en el apartado 11 de la Base undécima del
programa, el préstamo reembolsable, en la cuantia indicada
anteriormente, debera materializarse en escritura publica en el plazo
maximo de (60) sesenta dias naturales desde el dia siguiente a la fecha
de nofificacion de la presente resolucidon complementaria. Este plazo
maximo sera de noventa (90) dias naturales, en el caso de formalizarse
el préstamo en escrifura publica en la modalidad de prestacion del
consentimiento entre ausentes, por no poder el beneficiario desplazarse
a las oficinas del IDAE para su formalizacién. En este Ultimo caso
debera respetarse el procedimiento establecido mediante resoluciéon de
esta Direccion General, publicado en fa pagina web de este Instituto.”

e La escritura publica a formalizar responderd al modelo previsto en el
anexo Il de las bases reguladoras de la convocatoria del programa.







MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa: Programa de ayudas para la renovacion de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal

Proyecto: Renovacién de la instalacidon de alumbrado exterior del Municipio de
Alegria-Dulantzi (Alava)

Medida: Renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA




MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

El Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi pretende la renovacién de parte del alumbrado exterior del
municipio en las localidades de Alegria-Dulantzi y Eguileta.

1 DATOS DE IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO

+ Nombre de la localidad: Alegria-Dulantzi

+ Domicilio: Herriko Enparantza, nimero 1 de Alegrfa-Dulantzi (Alava)
» Provincia: Alava

e Comunidad Auténoma: Pals Vasco

¢ C.P..01240

¢ NIF del ayuntamiento: P0O100100G

N de habitantes:2.891

2 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION EXISTENTE

El municipic de Alegria-Dulantzi pretende la sustitucién de las luminarias convencionales existentes
por un nuevo sistema luminico més eficiente como es el LED, tecnologia ya implantada en muchas
zonas del municipio. Las soluciones finales que se plantean son las que, tras realizar el estudio, mejor
relacion resultado/precio han obtenido y mantienen la estética existente en el Municipio. Se trata de
reducir el consumo eléctrico y mejorar la fluminacioén en base a las instrucciones contenidas en el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior {Real Decreto
1.890/2008). Unicamente se renuevan 503 luminarias de las 870 existentes, afiadiéndose 24
luminarias nuevas para pader cumplir con las Instrucciones del Reglamento antes citado.

a) Inventario de la instalacion y de sus componentes

Los pardmetros generales de la instalacion existente son los siguientes:
¢ Cuadros seléctricos de mando y control: 11
¢ FEquipos de encendido: electromagnéticos.

* Sistemas de regulacion y control: no existen.



Elementos de medida: contadores de energia de la Compaiiia Suministradora,

Elementos de reduccién de potencia: no existen.

Sistemas de maniobra: relojes astrondmicos e interruptores manuales fundamentalmente
para mantenimiento.

Sistemas de proteccidn: fusibles, interruptores automaticos magnetotérmicos e interruptores
diferenciales.

En el siguiente cuadro se indica el inventario de los puntos de luz (PL) a sustituir

265 Residencial | V.S.AP. 180 21 45,315
37 Residencial | V.S.AP. 100 16 4292
51 Residencial | LED 85 5 4590
66 Vial V.SAP. 250 27 18282
68 Vial V.SAP. 150 21 11'286

4 Vial H.M. 250 27 1108
3 Proyector H.M. 250 27 831
4 Proyector V.S.AP. 150 21 0’684
5 Baliza V.M. 125 14 0’695
2 Baliza V.M. 80 12 0184

b) Andlisis funcional de las instalaciones de alumbrado exterior

En el Anexo 1 se presenta la tabla “Inventario luminarias existentes y proyectadas”

3 DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACION PREVISTA
En el Anexo 1 se presenta la fabla “Inventario luminarias existentes y proyectadas”
a) Caracteristicas técnicas de la nueva instalacién

La actuacidn prevista consiste en la sustitucién de 520 uminarias por otras luminarias con mayor
rendimiento y lAmparas de menor potencia, la sustitucién de 7 lamparas por otras mas eficientes
(balizas) y la colocacion de 24 nuevos puntos de luz..

Las luminarias LED proyectadas disponen de un dispositivo que a las 4'5 horas de funcionamiento la
potencia del equipo disminuye un 30% y se mantiene asf durante 6 horas y después vuelve al 100%
hasta el apagado.
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No se modifica [a instalacidn de sistemas de control pues los cuadros de mando disponen de relojes
astronémicos.

En Anexo 2 se aportan dos planos generales del municipio (estado actual y propuesta) donde se
indican las distintas vias o zonas sobre las que se llevaran a cabo las actuaciones asi como los tipos
de luminarias existentes y propuestas.

Dado que la reforma de los puntos de luz del alumbrado contempla la utilizacién de tecnologia LED,
se ha tenido en consideracién lo establecido en el documento "Requisitos técnicos exigibles para
luminarias con tecnologla LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Espaﬁo] de
{luminacién (CE1) y publicado en la web del IDAE.

b) Namero de puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuacion

En el siguiente cuadro se indican los puntos de luz del municipio proyectados asi como la potencia
instalada.

373 Residencial LED 34 6 14’920
16 Vial LED 45 7 ra32
86 Vial LED 95 11 7116
i8 Vial LED 50 5 0’990
16 Vial LED 54 6 ro60

4 Vial LED 65 8 292
4 Proyector LED 72 8 07320
3 Proyector LED 105 15 0°240
7 Baliza LED 28 2 210




MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUSTITUGION LUMINARIAS ALUMBRADO EXTERIOR

CODIGO DESC-"RIPCIGNUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA FARCIALES CANTIDAD PRECIO MPORTE
CAPITULO 01 ~ LUMINARIAS

01.01  UD. LUMINARIA URBAN STAR LED 34W
Luminaria modelo URBAN STAR 34W del fabricante PHILIPS a 3.5m de altura.
Luminaria led residencial decorativa UrbanStar. Fundicién de aluminio. Cierre
optico de policarbonato. Luminaria pintada color especial DULANTZI. Médulo LED
Gine reemplazable Blanco neutro 4000K. Sistema de regulacion programacdo tipo
AL1. Equipo incorpora sisterna especial SPD de proteccién contra sobretensiones
10KV, Medida la unidad terminada.
373 373,00 758,32

282.853,36
01.02 UD. LUMINARIA CIVITEQ LED 52W
Luminaria modelo CIVITEQ 52W del fabricante THORN a 9m de altura, incluyendo
equipo regulable pre-programado en fabrica con posibilidad de varios escalones,
Luminaria Civiteq led 24 leds 700mA 52W 5760 lGmenes. Equipo incorpora
proteccion contra sobretensiones T0KV. Medida la unidad teiminada.
16 16,00 335,09

5.361,44
01.03 UD. LUMINARIA CIVITEQ LED 106W
Luminaria modelo CIVITEQ 108W del fabricanfe THORN a 9m de altura,
incluyendo equipo regulable pre-programado en fabrica con posibilidad de varios
escafones. Luminaria Civiteq led 48 leds 700mA 106W 11590 lamenes. Equipo
incorpora proteccion contra sobretensiones 10KV. Medida la unidad terminada.
86 86,00 407,53

35.047,58
01.04 UD, LUMINARIA SIRIO CON PLACA LED 50 W
Luminaria Sirio del fabricante CARANDINI pintadas en color a definir por la
D.F.,con placa LED 50W del fabricante Salvi. Adaptacién de SNAP LED 50W del
fabricante SALVI con equipo regulable pre-programade en fabrica con posibilidad
de varios escalones en luminaria Sirio. 1. SNAP S . . 32LED 40K F2T1 MA C
AUTON 75W. Modulo SNAP con tecnologla LED en fundicién de aluminio para ser
integrado en luminaria nueva o existente. Tornilleria de acero inoxidable AIS] 304.
Proteccion: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en poliuretano
alifatico bicomponente, Polimerizado al horno. Tamafio pequefio. Versién normal
Para terminal especifico de la gama en el soporte. Equipada con 32 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI minimo 70, vida de 50.000h. Grupo dptico de
tecnclogia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta fransparencia. Distribucion
fotométrica asimétrica Tipo [l - Version 1, para iluminacion ambiental
(luminancias), ¢con LED Luxeon-T. Difusor secundario de PMMA curvo. Incorpora
driver con sistema de regulacidon auténomo pre-programado en fabrica. Potencia
méaxima del equipo 75W. EQUIPO SUMINISTRANDC B50W AL 100%. Incluso
conjunto. de proteccion contra rayo 10KV SP3 y pieza de adaptacion de snap a
luminaria SIRIO. Medida la unidad terminada.
2 2,00 778,53

1.657,06



6¢ODIGo
01.05

01.06

01.07

DESCRIPCION  UDS LONGITUD  ANGHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO

UD. LUMINARIA SALVI BASIC LED SUSPENDIDA 60 W

Luminaria modelo Basic led suspendida 60W del fabricante SALVIL, a 9 metros de
altura, incluyendo equipo regulable pre-programado en fabrica con posibilidad de
varios escalones. L BASIC S SUS ESP. 186LED 40K F2ZM1 MA C AUTON 75W.
Diametro 490 mm. Luminaria BASIC de fundicidn de aluminio. Bisagra entre cipula
y aro integrada en la fundicidn garantizando una excelente robustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura y
cierre de la clpula sin herramientas. Compas de seguridad que mantiene la ctipula
abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornilleria de acero inoxidable
AlSl 304 Proteccidn: desengrasado previo, imprimacion epoxi y acabado en
poliuretano alifatico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamafio pequefio. Para
instalar suspendida. Terminal ESPECIAL a ESPECIFICAR Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI minimo 70, vida de 50.000h, Grupo dptico de
tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta transparencia. Distribucion
fotométrica asimétrica Tipo H - Version 1, para iluminacién ambiental
(iluminancias), con LED Luxeon-M. Difusor secundario de PMMA curvo. Incorpora
driver con sistema de regulacion auténomo pre-programado en fabrica. Potencia
maxima del equipo 75W. EQUIPO SUMINISTRANDCO 60W AL 100%. incluso
cpnjunto de proteccién contra rayo 10KV SP3 y pieza de adaptacién de luminaria
a brazo existente. Medida la unidad terminada.

16 16,00 617,53

IMPORTE

9.880,48
UD. SNAP LED 50W EN LUMINARIA SIRIO
SNAP LED 50W del fabricante SALVI con equipo regulable pre-programado en
fabrica con posibilidad de varios escalones en luminaria Sirio existente a 6 metros
de altura. L SNAP S. . 32LED 40K F2T1 MA C AUTON 75W. Médulo SNAP con
tecnologia LED en fundicion de aluminio para ser integrado en luminaria nueva o
existente. Tornillerla de acero inoxidable AIS| 304. Proteccién: desengrasado
previo, imprimacién epoxi vy acabado en poliuretano alifatico bhicomponente.
Polimerizado al horno. Tamafio pequefio. Versio normal Para ferminal especifico
de la gama en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperafura de color 4000K,
CRI minimo 70, vida de 50.000h. Grupo optico de tecnologia LED de alta
eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento {> 90%) integradas,
en PMMA de alta transparencia. Distribucién fotométrica asimétrica Tipo Il -
Version 1, para iluminacidon ambiental (iluminancias), con LED Luxeon-T. Difusor
secundario de PMMA curvo. Incorpara driver con sistema de regulacién auténomo
pre-programado en fabrica. Potencia maxima dsl equipo 75W. EQUIPC
SUMINISTRANDO 50W AL 100%. Incluso conjunto de preteccidén contra rayo
10KV SP3. Medida la unidad terminada.

16 16,00 396,19

6.339,04
UD. PROYECTOR TEMPO LED 80W
Proyector Tempo led 80w/8000im 100ImAN 4000K del fabricante PHILIPS. Incluso
protector confra sobretensiones de 10KV. Sin posibilidad de regulacion. Medida la
unidad terminada.

4 4,00 412,56

1.650,24



CODIGO  DESCRIPCIONUDS  LONGITUD ANGHURA ALTURA PARGIALES GANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08

01.09

0110

Ud. PROYECTOR TEMPO LED 120W
Proyector Tempo led 120w/12000im 100Im/MW 4000K del fabricante PHILIPS.
Incluso protector contra sobretensiones de 4KV. Sin posibilidad de regulacion.
Medida la unidad terminada.

3 3,00 448,38

1.345,14
UD. LUMINARIA TST-PP LED 73W
Luminaria modelo TST-PP LED 73W del fabricante CARANDINI a 3.5m de altura,
no regutable. Luminaria con 50.000 horas de vida. Incluso protector contra
sobretensiones a 10KV. Medida 1a unidad terminada.
4 4,00 730,60

2.922.40
UD. LAMPARA LED 30W CASQUILLO E27 EN BALIZA.
Lampara led 30W con casquillo E27. Lampara MASTER LED 36 W 27 del
fabricante BENEITO FAURE. Medida la unidad terminada.
7 7,00 70,73

495,11

TOTAL CAPITULOD 01 oot een et snesseresss s sse st sssseesesssssssesssessassassassasss 347.451,85



CODIGO

02.01

02.02

02,03

02.04

02.05

02.06

62.07

DESCRIPCIONUDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 = MONTAJE DE LAS INSTALACIONES, OBRA CIVIL Y VARIOS
UD. MONTAJE LUMINARIAS
Montaje de Iuminarias, incluyendo mano de obra de desmontaje de luminaria
existente y de colocacién de luminarias, placas y lamparas, transporte de
materiales y pequefio material auxiliar, incluso medios necesarios de elevacion
para su instalacién y transporte de luminarias a retirar a dependencias
municipales. Medida la unidad terminada.

527 527,00 44,63

UD. CABLEADO INTERIOR CCLUNINA 3.5M
Instalacién de cableado tipo RV-K de 3x2,5 ram’ por interior de columna de 3.5
metros, incluyendo medios de elevacion para su colocacion, conexionado y
pequefio material auxiliar. Medida la unidad terminada.

386 386,00 5,32

23.520,54

UD. CABLEADO INTERIOR COLUMNA 6M
Instalacién de cableado tipo RV-K de 3x2,5 mm? por interior de columna de 6
metres, incluyendo medios de elevacion para su colocacién, conexicnado y
pequefio material auxiliar. Medida la unidad terminada.

17 17,00 11,34

2.053,52

UD. CABLEADO INTERIOR COLUNNA 9M
Instalacidn de cableado tipo RV-K de 3x2,5 mm? por interior de columna de 9
metros, incluyendo medios de elevacién para su colocacion, conexionado y
pequefic material auxiliar. Medida la unidad ferminada.

124 124,00 17,02

192,78

UD. CAJA CLAVED CON FUSIBLES
Instalacidn de caja CLAVED, incluyendo fusibles, conexionado y pequefio material
auxiliar. Medida la unidad terminada.

527 527,00 20,00

2.110,48

UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES
Protector combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes
Mod. V-CHECK 4RC, actta schre el contacter de |a insfalacion, tipo 2/clase I, 4
polos (4P), 40KA (8/20), 230V, con botén de test pop, 4 médulos. Conactado e
instalado en centro de mando. Medida la unidad terminada.

11 11,00 289,40

10.5640,00

UD. ACOPLAMIENTO 1 METRO COLUMNA
Acoplamiento 1 metro a colocar en columna VILLA, fuste en tubo de acero,
diametro 80 mm, remate superior en fundicién de aluminio AG-17 con terminal
macho roscado 3" insertado en fundicion, torilleria en acero inoxidable AISI 304
desengrasado previo, imprimacidn epoxy y acabado en poliuretano alifatico
bicomponente, polimerizado al horno, color N1. Medida la unidad terminada.

2 2,00 108,06

3.183,40

216,12



COMGO  DESRCRIPCIONUDS

02.08

02.09

02.10

0211

0212

02.13

0214

UD, COLUMNA 3'5 METROS MISTRAL
Columna de 3'5 metros de altura modelo MISTRAL en acero galvanizado incluidos
pernos de anclaje. Medida la unidad terminada.

24 24,00 183,20

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO MPORTE

UD. COLUMNA SIRIO 6 METROS CON BRAZO EN SEMICIRCUNFERENCIA
Columna modelo SIRIC de CARANDINI de 6 metros de altura con brazo en
semicircunferencia para colgar luminaria SIRIO, en color a definir por D.F., incluso
pernos de anclaje y medios de elevacién necesarios para la instalacion. Medida la
unidad terminada.

2 2,00 1.655,74

4.396,80

UD. DE CIMENTACION PARA SOPORTE NUEVA COLUMNA MISTRAL
Obra civil para la construccién de cimentacidén de columna troncecdnica de 36
metros de altura de medidas 300x300x 400 mm, incluyendo excavacion,
encofrado, colocacion de pernos y transporte de materiales sobrantes a vertedero.
Medida la unidad terminada.

24 24,00 206,41

3.311.48

UD. DE CIMENTACION PARA SOPORTE NUEVA COLUMNA SIRIO
Obra civil para la construccion de cimentacién de columna troncocénica de 6
metros de altura de medidas 400x400x 500 mim, incluyendo excavacion,
encofrado, colocacién de pernos y transpoite de materiales sobrantes a vertedero.
Medida la unidad terminada.

2 2,00 227,05

4.953,84

UD. ARQUETA CON TAPA Y MARCO
Obra civil para la construccién de arqueta de dimensiones 500x400x400 mm, con
tapa y marco con inscripcién de alumbrado plblico. Medida la unidad terminada.

24 24,00 275,50

454,10

UD. ZANJA DE 2 METROS DE LONGITUD
Obra civil para la construccion de zanja de 2 metros de longitud desde arqueta
hasta base luminaria, incluido reposicién de firme y fransporte de material sobrante
a vertedero. Medida la unidad terminada.
26 264,00 84,26

6.612,00

UD. DERIVACION SUBTERRANEA
Derivacion en linea existente de alumbrado publico desde nueva arqueta a base
nueva columna, incluyendo canalizacion, tube TPC de 63 mm, conductor RV de
2x6 mm? de seccion, conductor HO7V-K amarilio-verde de 1x16 mm? de seceion,
bornas SIGMA, cinta vulcanizada y aislante , pequefio material, tendido de cables,
conexionado. Medida la unidad terminada.

26 26,00 21,00

2.190,76

546,00



COMGO  PESCRIPCIONUDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO MPORTE

0215 UD. TOMA DE TIERRA EN ARQUETA
Instalacion de pica de tierra cobreada de 14 mm de diametrc y 1'5 metros de
longltud, con grapa de conexidn y cable desnudo de cobre de 35 mmz, colocada en
arqueta. Medida la unidad terminada.

24 24,00 19,37
464,68
0216 UD.GESTION DE RESIDUOS
Gestion de los residuos procedentes de los embalajes de las nuevas luminarias
(carton y plasticos), asi como de las luminarias a retirar (policarbonato, chatarra,
plastico y cobre), incluyendo transporte a gestor autorizado y tasas. Medida la
unidad terminada.
1 527,00 2,00
1.064,00
TOTAL CAPITULO 02 ... Fom YO b 4R SRS RARERRTAR£RRRERERRERREEEEEREREEETERERETEEARRNRSS 401 RRRR LA RR RS 65.800,50

10



RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION LUMINARIAS ALUMBRADO EXTERIOR

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAPITULD 01 - LUMINARIAS .......cooriiniiiirsiecss e s s sssssens s ss st st an s 347.451,85

CAPITULO 02 — MONTAJE, OBRA CIVIL Y VARIOS ...t e 65.800,50
TOTAL PRESUPUESTO 413.252,35
21,00 % IV.A, 86.782,99

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 500.035,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

Vitorla-Gasteiz a 15 de marzo de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL

ANGEL MARTINEZ GONZALEZ

Colegio Oficlal de Ingenieros Industriales de Alava
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ANEXO 1
INVENTARIO LUMINARIAS
EXISTENTES Y PROYECTADAS
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ANEXO 2
PLANOS UBICACION DE
LUMINARIAS Y MODELOS
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